
Sende- / Empfangsgerät

MTM800FuG ET

Rückseite

Frontseite

18.05.2015

Fahrzeugeinbau
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Hinweise: - Diese Zeichnung gibt die prinzipielle Verkabelung für den Einbau eines MRT entsprechend Paket 101-C inklusive aller möglichen 

  Optionen wieder

- Die Schnittstelle ETH2 ist für den Anschluss eines Handbedienhörers PMWN4025 konfiguriert 
- Antennen und Antennenkabel gehören nicht zum Lieferumfang von MotorolaSolutions

Bedienstelle 1 (Fahrerplatz)

Version: T2

Halterung

GLN7324

ETH1ETH2HOST
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Systemkabel PMKN4139A, Länge: 7m

Lesegerät für BOS- 

Sicherheitskarten 

GMLN5246

Lautsprecher

RSN4002

Lautsprecherkabel, 

Länge 1,5m
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Systemkabel Einbaurichtung: 

Label: CH

Systemkabel 

Einbaurichtung: 

Label: EEHKartenleser Anschlusskabel 

PMKN4142, Länge: 1,95m

BOS-

Kartenhalter

GMLN5101A

Kabelsatz

GMKN4862

24V/12V

Länge 2m

+24V

Masse (#31)

FS oder #15

GKN6270 Länge 

3m, kürzbar

Kabellänge 2m

(Bestandteil Kabelsatz)

Programmier-

anschluss S/E-Teil 

(USB-Buchse)

Spannungswandler

WAPN4007

S/E-Teil-Programmierschnitt-

stelle und BOS-Kartenleser
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Handbedienhörer 

PMWN4025

X1
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